
SCHEDA TECNICA

Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento.
Tutti i dati qui presenti sono indicativi. ED. 10/202016
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MOTORE DIESEL
Marca ........................................................................KUBOTA
Tipo ................................................................................ D 722
Cilindri e cilindrata .....................................n° 3 da 719 cc
Potenza lorda max. .....20 HP - 14,9 kW @ 3600 rpm
Avviamento .............................................................elettrico
Serbatoio carburante ............................................... 20 litri
Potenza sonora garantita ............................Lwa 101 dB

DISTRIBUTORE
Tipo ....................................................................... meccanico

POMPA IDRAULICA
Numero e tipo ...............................................n° 2 a pistoni 

CINGOLATURA
Tendicingolo ............................................................a grasso
Larghezza cingolo ................................................. 230 mm
Rulli per lato ...........................................................3 + slitta
Carreggiata fissa ................................................... 990 mm

PRESTAZIONI
Velocità di traslazione ..............................2,6 - 4,5 km/h
Pendenza max superabile ............................ 20° (36,4%)

PORTATA ..................................................................1200 kg

CAPACITÀ CASSONE
Volume di carico max (ISO 6483) .......................0,60 m3

Volume raso .............................................................0,49 m3

PESO OPERATIVO
(escluso operatore) ..................................................940 kg

HS1203
VERSIONE AUTOCARICANTE
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